Ekspert® CEMENT 42,5R
Cem II/B-V 42,5 R
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CEMENT Cement Ekspert® to cement portlandzki
popiotowy o klasie wytrzymatosci 42,5, wysokiej

EKSPERT® wytrzymatosci wczesnej (R) i sktadzie zgodnym
z wymaganiami norm PN-EN 197-1.

GLOWNE ZASTOSOWANIA

Betony o wyzszej wytrzymatosci, Zaprawy tynkarskie zewnetrzne
zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane ﬁ

klasy wytrzymatosci od C16/20 do

C40/50)

)9 Elementy prefabrykowane

o . o drobnowymiarowe (bloczki pustaki)
Posadzki i jastrychy, takze pod silnie

obcigzone ciaggi komunikacyjne

K ol

Betony przeznaczone na konstrukcje
stropow, wiencow, belek, schodéw
i nadprozy oraz na fundamenty

i

KORZYSCI Z ZASTOSOWANIA PRODUKTU

Poprawia komfort pracy dzieki bardzo : Moze by¢ stosowany w wiekszosci klas
/ dobrej urabialnosci i plastycznosci L ekspozyciji
. Umozliwia uzyskanie trwatych betonéw Pozwala na szybkie rozprowadzanie
g': o wysokiej klasie wytrzymatosci :3 mieszanki po szalunku oraz

powierzchniach poziomych

A\, Mozliwos¢ zmniejszenia zuzycia
||:| cementu vs CEM |, dzieki przyrostom L@ Utatwia zageszczanie mieszanki
wytrzymatosci >28 dni betonowej

\

Skraca czas realizacji inwestycji dzieki
szybkiemu wiazaniu i twardnieniu

J



Wytrzymatos¢ na sciskanie, badana zgodnie z PN-EN 196-1
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Norma Matogoszcz Kujawy Norma Matogoszcz Kujawy
Powierzchnia wtasciwa wg Blaine’a 4554 cm?/g 4564 cm?/g
Poczatek czasu wigzania 243 min 250 min
Koniec czasu wigzania 310 min 381 min
Gestosc¢ wtasciwa 2,85 g/cm? 2,83 g/cm?
Wodozadnosé 31,6% 28,1%

* Wartosci Srednie sa pogladowe, nie stanowia oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego i nie moga stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen.



ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Cement jest sklasyfikowany jako substancja draznigca. Czeste wdychanie duzych ilo$ci pytu cementowego moze wiazac sie

z ryzykiem wystagpienia chordb. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami moze powodowaé powazne i nieodwracalne
obrazenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczace kontroli rozpuszczalnego chromu sze$ciowarto$ciowego, zawarte sa w Karcie
charakterystyki dla cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

GWARANCJA

Cement EKSPERT® posiada 120-dniowa gwarancje, obejmujaca utrzymanie normowych parametréw jako$ciowych i redukcji Cr (VI).

OPAKOWANIE

Cement EKSPERT® dostepny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych o masie 1400 kg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Wtasciwe warunki przechowywania cementu gwarantuja zachowanie wtasciwosci uzytkowych

cementu oraz redukcje chromu(VI):

Cement nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach) lub sktadach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

Okres przechowywania nie powinien by¢ dtuzszy od okresu gwarancji na produkt.
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

RECEPTURA BETONU C16/20
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Cement Piasek Kruszywo Woda
EKSPERT 0-2 mm 12-60 mm pitna

Beton C16/20 D x1 8 x4 8 x 6 121 7

RECEPTURA BETONU NA POSADZKI
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Cement Piasek Kruszywo Woda
EKSPERT 0-2 mm 12-60 mm pitna

Beton na posadzki D x1 8 x3 8 x5 10l 5

RECEPTURA BETONU DO OSADZANIA KRAWEZNIKOW
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Objetos¢

Objetosc

Cement Piasek Kruszywo Woda Obictosé
EKSPERT 0-2 mm 12-60 mm pitna Ie
Beton do osadzania D
kraweznikéw PCP 1:4 x1 8 x 6,5 brak 7,51 6
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